
automated machines for shirts

MPC Shirt folding table 

O
TH

E
R

  M
A

C
H

IN
E

S

Maica_schede restyling@1-38#.indd   37Maica_schede restyling@1-38#.indd   37 22/03/17   10:3122/03/17   10:31



MACCHINE AUTOMATISMI INDUSTRIALI  CAMICERIE ABBIGLIAMENTO

Via Casale, 23 - 24060 Torre de Roveri (Bergamo) Italy - Tel. +39 035 580040 Fax +39 035 580920
www.maicaitalia.com - info.maicaitalia@maicaitalia.com

Technical features Características técnicas Especificações técnicas

Produção 400-600 camisas/dia
Alimentação Elétrica 220 V – 50 Hz
Corrente Elétrica 0.5 Kw
Alimentação Pneumática 6 Bar
Consumo de Ar 2 l/pc
Embalagem 150x54x110h cm
Peso 70 Kg

Producción 400-600 camisas/día
Suministro eléctrico 220 V – 50 Hz
Potencia eléctrica 0.5 Kw
Alimentación neumática 6 Bar
Consumo de aire 2 l/pc
Empaquetado 150x54x110h cm
Peso 70 Kg

         Mesa para dobrar camisa       

 Esta mesa única permite que a 
camisa passada seja dobrada com o 
auxílio de um sistema com cabeçote 
pneumático aquecido, que é adaptável, 
independentemente do tamanho do 
colarinho. Outro dispositivo pneumático 
dobra automaticamente a parte inferior 
da camisa. A placa pode ser ajustada de 
acordo com o tamanho da embalagem.
O cabeçote é aquecido, para uma 
passada final, e a mesa possui marcas 
reguláveis, para ajudar o operador 
com o posicionamento. Diferentes 
programas de trabalho podem ser 
selecionados, pois a máquina é 
controlada por um sistema PLC.

 

         Tabla de doblado para 
            camisas       

 Esta tabla sirve para doblar la camisa ya 
planchada con ayuda de un sistema de 
cabezal neumático calentado adaptable 
a cualquier tamaño de cuello. 
Otro dispositivo neumático dobla 
la parte inferior de la camisa 
automáticamente. La placa puede 
ajustarse según el empaquetado.
El cabezal se calienta para realizar 
un planchado final y la tabla se fija 
con marcadores de referencia que 
ayudan al operador en la tarea de 
posicionamiento.
Debido a que la máquina está 
controlada a través de un sistema 
PLC, es posible seleccionar diferentes 
programas de trabajo.

 

Production 400-600 shirts/day
Electrical Supply 220 V – 50 Hz
Electrical Power 0.5 Kw
Pneumatic Supply 6 Bar
Air Consumption 2 l/pc
Packing 150x54x110h cm
Weight 70 Kg

         Shirt folding table       

 This unique table allows the ironed 
shirt to be folded with the help of a 
heated pneumatic head system, that is 
adaptable, no matter what the size of 
the collar is.
Another pneumatic device automatically 
folds the bottom part into the shirt. 
The plate is adjustable, depending on 
the packaging.
The head is heated for a final ironing 
and the table is fitted with adjustable 
marks to helps the operator with the 
placement.
Different working programs can be 
selected as the machine is controlled 
by a PLC system.

MPC 
Shirt folding table 

OTHER  MACHINES
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