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LABELS AND POCKET 
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BUTTONHOLES INDEXER MA 18
Labels and Pocket 
Hemming Machine

LABELS AND POCKET 
HEMMING MACHINE

Produção 	 3000 etiquetas / dia
	 2000 ossos de colarinho / dia
	 3000 Hemming de bolso / dia
Alimentação Elétrica 	 220 V  50 Hz
Corrente Elétrica 	 600 W
Fornecimento Pneumático	 6 Bar
Consumo de Ar	 1 nl/min
Embalagem	 165x155x162h cm
Peso	 200 Kg

Producción 	 3000 etiquetas / dia
	 2000 Collar Huesos / día
	 3000 dobladillos de bolsillo / día
Suministro eléctrico 	 220 V  50 Hz
Potencia eléctrica 	 600 W
Suministro neumatico	 6 Bar
Consumo de aire	 1 nl/min
Empaquetado	 165x155x162h cm
Peso	 200 Kg

	 Etiquetas e Bolso
	 Hemming Machine      
A unidade automatizada MA18 foi criada 
para aplicações menores. Esta máquina 
pode anexar etiquetas, anexar o lado direito 
e esquerdo da clavícula e dobrar e costurar 
a bainha do bolso, apenas alterando os 
gabaritos. A máquina é fácil de operar, pois 
você só precisa mudar os gabaritos para ir de 
uma operação para outra, sempre com um 
custo mínimo. O empilhador para finalizar o 
processo garante alta produtividade.

	 Etiquetas y bolsillo
	 Máquina de dobladillo    
La unidad automatizada MA18 fue creada 
para aplicaciones más pequeñas. Esta 
máquina puede colocar etiquetas, unir el lado 
derecho e izquierdo de la clavícula y doblar y 
coser el dobladillo del bolsillo, simplemente 
cambiando las plantillas. La máquina es fácil 
de operar, ya que solo tendrá que cambiar las 
plantillas para pasar de una operación a otra, 
siempre con un costo mínimo. El apilador 
para finalizar el proceso garantiza una alta 
productividad.

Production	 3000 Labels/day
	 2000 Collar Bones/day
	 3000 Pocket Hemming/day
Electrical Supply	 220 V  50 Hz
Electrical Power	 600 W
Pneumatic Supply	 6 Bar
Air Consumption	 1 nl/min
Packing	 165x155x162h cm
Weight	 200 Kg

	 Labels and Pocket 
	 Hemming Machine       
The automated unit MA18 was created 
for smaller applications. This machine can 
attach labels, attach the right and the left 
side of the collar bone and fold and stitch 
the hem of the pocket, just by changing the 
jigs. The machine is easy to operate as you 
will just need to change the jigs to go from 
one operation to another one, always with 
a minimum cost. The stacker to finish the 
process guarantees a high productivity. 

Technical features Características técnicas Especificações técnicas


